Projekt: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Zusätzliche technische Vorbemerkungen (ZTV)
 
Zentralschließanlage (ZS)
Hauptschlüssel - (HS-)/Generalhauptschlüsselanlage (GHS).
 
1.   Das angebotene Fabrikat sollte die Kriterien des IKS erfüllen.
 
2.   Maßgebend für das Angebot, die Ausführung und Abrechnung sind die für die Ausführung von Schließanlagen zum Termin der Angebotsabgabe und Ausführung gültigen Vorschriften, Normen und die anerkannten Regeln der Technik.  
 
Insbesondere wird auf folgende Normen hingewiesen:
DIN 18252 - mit Güteanforderungen der Punkte 2.1 - 2.7
DIN V 18254 Punkte 5-9
 
Der Anlagenaufbau hat so zu erfolgen, daß bei Schließversuchen mit nicht passenden Schlüsseln der unteren Hierarchie-Ebene jeweils eine harte Verriegelung erreicht wird. Das Schloßprofil muß so aufgebaut sein, daß eine Stufensprungdifferenz von 0,5mm zur sicheren Abgrenzung der Einzelschliessungen gewährleistet ist. Jedes Stiftpaar muß als Passung gearbeitet sein. 
 
Darüber hinaus sind durch den sinnvollen Einsatz zusätzlicher Sperrelemente Maßnahmen zu treffen, um ungenügend differenzierte Stufensprünge und ungenügend differenzierte Schlüsselkanalprofile zu vermeiden.
 
Zum Schutz gegen Verschleißerscheinungen müssen alle Zylinderkerne vollständig profiliert sein, also durchgängig vom Kernteller bis zum hinteren Teil eines Zylinderkernes.
Das gewählte Anlagensystem muß den Einsatz von Profilzylindern erlauben, die je nach Anforderungen wahlweise  
a) bei steckendem Schlüssel von der anderen Seite nicht schließbar sind (einseitig schließbar), oder
b) beidseitig schließbar sind oder
c) bei denen die einseitige Schließbarkeit mittels eines Gefahrenschlüssels aufgehoben wird.
 
Die Kernteller der Zylinder müssen zum Zweck der verbesserten Schlüsselführung so ausgeformt sein, daß während des Schließvorgangs ein Teil der Reide in den Kernteller eingreift, so daß eine kraftschlüssige Wirkung zwischen Schlüssel und Zylinder zustande kommt. Die Schlüssel müssen so geformt sein, daß zwischen Reide und Schlüsselkopf ein so großer Abstand gegeben ist, daß der Zylinder auch dann betätigt werden kann, wenn eine Zylinderabdeckung gegen Kernziehen bis zu 7mm Stärke montiert wird.
 
3.   Zu liefern und einzubauen ist eine WINKHAUS-Schließanlage im System VS mit Sicherungskarte, vorgerichtet für Schließgruppen nach Angabe des Bauherrn und Schemaplan der Schließanlage. Der Schließplan ist in einem computergestützen System zu erstellen, durch geeignete EDV-Systeme automatisch auf Plausibilität zu überprüfen und auf EDV-Datenträgern zu archivieren. Abrufmöglichkeiten durch legitimierte Personen des jeweils aktuellen Schließplanes mit allen Erweiterungen über EDV-Datenleitung mit dem Herstellerwerk sind vorzusehen. Alternativangebote können mit dem Hauptangebot eingereicht werden und sind als solche kenntlich zu machen. In diesen Fällen obliegt dem Bieter die Beweispflicht der Gleichwertigkeit. Alle Positionen sind mit neuen Texten und Fabrikationsnummern/ Typenbezeichnungen anzugeben.
 
4.   Der Schließplan ist in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und der Bauleitung zu erstellen. Der Entwurf ist erst gültig, wenn er in allen Einzelheiten von der Bauleitung genehmigt und freigegeben ist.
 
5.   Schließpläne, Sicherungskarten und übergeordnete Schlüssel sind sofort nach Erhalt der Bauleitung gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen.Gehen Schließpläne, Sicherungskarten oder übergeordnete Schlüssel beim Auftraggeber verloren, so haftet dieser für die gesamten entstehenden Kosten und Ersatzleistungen.
 
6.   Die Profilzylinder sind gem. Schließplan zu erstellen, zu liefern und fachgerecht einzubauen.
Die erforderlichen Längen sind bei Erstellung der Schließpläne zu ermitteln und festzulegen.
 
7.   Zylinder und Schlüssel müssen vom Hersteller so gekennzeichnet sein, daß sie für Dritte keine Einsicht zulassen. Die Funktion eines übergeordneten Schlüssels darf weder durch die Reidenform noch durch die Bezeichnung, sondern nur in Verbindung mit dem Schließplan als übergeordneter Schlüssel erkennbar sein. Zum Schutz vor unberechtigter Anfertigung von Nachschlüsseln muß sichergestellt sein, daß der Hersteller der Schließanlage für Zentralschloßanlagen und (General-/Hauptschlüsselanlagen getrennte Profilsysteme verwendet.
 
Bei Angeboten einschließlich Einbaukosten ist als Leistung des Auftragnehmers das Einpassen der Zylinderöffnungen und schließbar machen der einzelnen Schlösser enthalten, soweit es sich nicht um defekte Schlösser handelt oder größere Nacharbeiten durch fehlerhafte Lieferungen vorgehender Lieferanten notwendig werden. Solche Leistungen können nach Begutachtung durch die Bauleitung vergütet werden.
 
8.   Für alle Außentüren werden eine zusätzliche, vorgesetzte Kernpanzerung  sowie 5 vorgesetzte Stifte aus besonders widerstandsfähigem Spezialstahl,  zwingend gefordert.
 
9.   Die Errechnung der Schließwerte sowie die Fertigung der Schließanlage erfolgt im Herstellerwerk in der Bundesrepublik Deutschland mittels einer EDV-gesteuerten Bestiftungsmaschine incl. Datenabruf aus dem Zentralcomputer, damit Datenmißbrauch ausgeschlossen wird und fehlerfreie Bestiftung gewährleistet werden kann. 
10.Das angebotene Anlagensystem muß die Option eines elektronischen Schließsystems 
 beinhalten. 
Dieses System soll folgende Merkmale aufweisen:
-Betätigung der mechanischen Zylinder und der elektronischen Zylinder durch einen    Schlüssel,
- jeder elektronisch kodierte Schlüssel stellt ein Unikat dar;  der Schlüssel enthält keine Batterie und bezieht die notwendige Energie aus der Steuerelektronik. Der Schlüssel darf (außer im Lieferwerk) nicht dupliziert oder umkodiert werden können,
- das System ermöglicht eine Datenauswertung zum Zwecke der Alarmmeldung, Zugangskontrolle sowie zum Aufbau eines Zeit- und Berechtigungsrasters,
- zur Steuerung und Überwachung muß der elektronische Zylinder als "Leser" in elektronische Zutrittskontrollsysteme namhafter Hersteller einsetzbar sein,
- das elektronische Schließsystem ist mit einer externen Spannungsversorgung auszurüsten. Eine ausschließliche Batterie-/Akku-Versorgung ist nicht zulässig.
 
11.Zur Steuerung bzw. Scharfschaltung von Einbruchmeldeanlagen muß der Elektronikzylinder als Blockzylinder n die Schließanlage integrierbar sein. Dabei ist die Schließung des Blockzylinders eingebunden in die Schließanlage. Durch Einsatz des Blockzylinders ist das herkömmliche "Blockschloß" nicht mehr erforderlich. Die Leseeinrichtung für den Blockzylinder muß sich im Zylinder befinden. Der Blockzylinder muß nach Klasse C (Einbruchmeldeanlagen) vom VdS anerkannt sein.
12.Für alle Außentüren wird als Zusatzausstattung der Bohrschutz Typ II zwingend gefordert, bestehend aus weiteren, größeren gehärteten Stahlstiften, die an der Vorderseite sowohl in den Zylinderkern als auch in das Zylindergehäuse eingebaut werden.
 
Leistungsverzeichnis für die Lieferung einer WINKHAUS-Schließanlage
System VS, auszuführen als:
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          HS = Hauptschlüsselanlage
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          ZS = Zentralschließanlage
 
Pos.001        Profil-Doppelzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS01.
                    Messing matt vernickelt (N) oder Messing matt gebürstet (MM),
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2 und getrennten Profil-
                    systemen zwischen Zentralschloß- und (General-)Hauptschlüssel-
                    anlagen mit 5 Stiftzuhaltungen je Seite, zusätzlich bis zu 8
                    federlos gesteuerte Radialstifte, mehrfach parazentrisches 
                    Schlüsselprofil, Kernstifte aus widerstandfähiger Hartbronze, Abtastschutz
                    durch Fangstifte, Aufbohrschutz durch gehärtete Stahl-
                    stifte aus Chromstahl, verstärkte Schlüsselführung durch
                    Spezialzylinderkerne, einteiliger Schliessbart aus Sinter-
                    stahl, untoxisch korrosionsgeschützt, 3 ergonomisch gestaltete
                    Neusilberschlüssel.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.002        Profil-Doppelzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS51,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, beidseitig schließbar,
                    kann auch bei innen steckendem Schlüssel von außen mit dem
                    Einzelschlüssel geschlossen werden.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.003        Profil-Doppelzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS53,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, mit Gefahrenschlüssel-
                    einrichtung, kann bei innen steckendem Schlüssel von außen nur
                    mit Gefahrenschlüssel geschlossen werden.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 


	
	 
	 
	 


Pos.004        Profil-Kurzzylinder 55 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS71,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, 27,5 + 27,5 mm lang.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.005        Profil-Doppelzylinder 65 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS56
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, asymmetrisch, 28 + 33 mm
                    lang, beidseitig schließbar, kann auch bei innen steckendem
                    Schlüssel von außen mit Einzelschlüssel geschlossen werden.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.006        Profil-Knaufzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS04,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2,
                    außen: Schließzylinder, innen: Messing-Mulden-Knauf matt
                    vernickelt (N) oder Messing matt gebürstet (MM).
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.007        Profil-Knaufzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS09,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, asymmetrisch, 28 + 33 mm
                    lang, außen: Schließzylinder, innen: Messing-Mulden-Knauf matt
                    vernickelt (N) oder Messing matt gebürstet (MM).
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.008        Profil-Knaufzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS04,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, außen: Schließzylinder, 
                    innen: Kunststoff-Mulden-Knauf.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.009        Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS02,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, Schließbart 8-fach
                    verstellbar.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.010        Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS02/1,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, Schließbart 8-fach
                    verstellbar, zusätzlich Befestigungslöcher M3 von der
                    Rückseite des Zylinders.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.011        Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS 02/2,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, Schaltzylinder, Schließ-
                    bartweg 360°, Schließbartbewegung 180° oben.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.012        Profil-Halbzylinder 40 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS02/3,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, Schaltzylinder, Schließ-
                    bartweg 360°, Schließbartbewegung 180° unten.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.013        Blindprofilstück 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ 00/0, 
                    späteres Einsetzen eines Profilzylinders problemlos möglich
                    (Blindzylinder).
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.014        Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ 00/2,
                    Außenseite mit Sechskantschlüssel zu schließen,
                    Innenseite Blindprofil.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.015        Blindzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ 00/3,
                    innen und außen mit Sechskantschlüssel zu schließen.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.016        Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ 00/4, 61 mm,
                    Außenseite: Betätigung mittels Sechskantschlüssel,
                    Innenseite: Betätigung mittels Knauf.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.017        Profil-Knaufzylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ 00/5, 61 mm,
                    Außenseite: Betätigung mittels Steckschlüssel mit Schau-
                    anzeige rot/weiß
                    Innenseite: Betätigung mittels Knauf.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.018        Profilzylinder 61 mm, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS00/1,
                    nach DIN 18252/DIN V 18254, Klasse 2, eine Seite Schließ-
                    zylinder, andere Seite Blindprofil.
                    Ausführung sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.019        Hebel-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS28, Rs. und Ls.
                    umstellbar, mit verschiedenen Schließwegen und Hebelaus-
                    führungen lieferbar.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.020        Hebel-Schaltzylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS28/1,
                    Schlüsselweg 360°, Hebelbewegung 90°, mit 2 Schlüsselabzug-
                    stellungen mit verschiedenen Hebelausführungen und Schließ-
                    wegen lieferbar.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.021        Schalter-Zylinder, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS37, 
                    Durchmesser 32 mm, Anwendung z.B. als Aufzug-Schalter.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.022        Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat WINKHAUS, Typ
                    VS36/101 einschl. Zubehör, mit Stangen, Rs. und Ls.
                    verwendbar incl. VS-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser mit
                    Abdeckschraube.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen des Zylinderteils
                    wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.023        Drehstangenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat WINKHAUS, Typ
                    VS36/212 einschl. Zubehör, mit Stangen VS-Möbelzylinder in
                    Drehknopf integriert, 42 mm Durchmesser und 7 mm Vierkant-
                    aufnahme.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen des Zylinderteils
                    wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.024        Möbelkastenschloß, 25 mm Dorn, Fabrikat WINKHAUS, Typ
                    VS36/103 einschl. Zubehör, mit Steckkupplung für Montage 
                    incl. VS-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser und Abdeckschraube.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen des Zylinderteils
                    wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.025        Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat WINKHAUS, Typ
                    VS36/104 einschl. Zubehör, mit Steckkupplung für Montage 
                    incl. VS-Möbelzylinder 28 mm Durchmesser und Abdeckschraube.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen des Zylinderteils
                    sonst wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.026        Möbelkastenschloß, 40 mm Dorn, Fabrikat WINKHAUS, Typ
                    VS36/215 einschl. Zubehör, mit 7 mm Vierkantaufnahme und
                    Lagerrosette incl. VS-Möbelzylinder in Drehknopf integriert,
                    42 mm Durchmesser.
                    Schließsystem, Schlüssel und Färbungen des Zylinderteils
                    wie Pos. 001.
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.027        Zylinder- Vorhangschloß, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS84
                    Niro-Bügel 28 mm hoch.
                    Schließsystem und Schlüssel wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.028        Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS84/1
                    Niro-Bügel 63,5 mm hoch.
                    Schließsystem und Schlüssel wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.029        Zylinder- Vorhangschloß, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS84/3
                    Niro-Bügel 28 mm hoch mit Zwangsschließung.
                    Schließsystem und Schlüssel wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.030        Zylinder-Vorhangschloß, Fabrikat WINKHAUS, Typ VS84/4
                    Niro-Bügel 63,5 mm hoch mit Zwangsschließung.
                    Schließsystem und Schlüssel wie Pos. 001.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.031        Zylinderverlängerungen je angefangene 10 mm pro Seite, bei
                    Zylindern bis 101 mm Gesamtlänge.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.032        Zylinderverlängerungen je angefangene 10 mm pro Seite , bei
                    Zylindern über 101 mm Gesamtlänge.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.033        Verlängerungen für Blindzylinder je angefangene 10 mm pro
                    Seite.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.034        Sonderausstattung
                    Seewasserbeständige Ausführung (SB) für Doppel- und Halbzylinder
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.035        Für Außentüren: Sonderausstattung
                    Aufbohrschutz II (wie Vorbemerkungen Pkt.13)
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.036        Sonderausstattung
                    Verschleißarme Kerne
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.037        Sonderausstattung
                    DIN-Ausstattung (DA) für Türen mit erhöhten Sicherheitsanfor-
                    derungen (z.B. nach DIN 18103). Kern und Gehäuse werden
                    geschützt durch eine vorgesetzte Kernpanzerung und durch 5
                    vorgesetzte Stifte aus besonders widerstandsfähigem
                    Spezialstahl (wie Vorbemerkungen Pkt. 9)
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.038        Sonderausstattung
                    VdS-Ausstattung (VZ) für Türen mit erhöhten Sicherheits-
                    anforderungen (Einsatzmöglichkeiten entsprechend den VdS-          
                    Richtlinien für Schließanlagen sind zu beachten). Kern und
                    Gehäuse werden geschützt durch eine vorgesetzte Kernpanzerung
                    und durch 5 vorgesetzte Stifte aus besonders widerstandsfähigem
                    Spezialstahl (wie Vorbemerkungen Pkt. 9)
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.039        Zylinderfärbungen    MP = Messing poliert
                                                 AM = Altmessing
                                                 C  = verchromt
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.040        Generalhauptschlüssel aus Neusilber
                    bei Lieferung zusammen mit der Schließanlage
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.041        Gruppen- oder Hauptschlüssel aus Neusilber
                    bei Lieferung zusammen mit der Schließanlage
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.042        Zusätzliche Einzel- oder Mehrschlüssel aus Neusilber
                    bei Lieferung zusammen mit der Schließanlage
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Pos.043        Gefahrenschlüssel
                    bei Lieferung zusammen mit der Schließanlage
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.044        Sechskantschlüssel
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.045        Einbaukosten, bei freiem Loch im Einsteckschloss
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.046        Schlüsselschrank Fabrikat WINKHAUS
                    Typ .......... einschl. WINKHAUS Schließzylinder VS28
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
Pos.047        Schlüsselverwaltungsprogramm System WINKHAUS/bigkey
                    ausgelegt für WINDOWS ab Version 3.1, mit automatischer
                    Einspeisung der Daten von Einzel- und übergeordneten Schlüsseln
                    aus dem Schließplan. Eingabemöglichkeit für zusätzlich
                    nachbestellte Schlüssel, Ausgabenachweis für Schlüssel incl.
                    Namen, Pers.-Nr., etc. . Ausdruck von Aus- und Rückgabebelegen
                    sowie Bestellformularen für Ersatzschlüssel. Automatische
                    Saldierung des Schlüsselbestandes. Lieferung einschl. Handbuch
                    und Datendiskette der Erstlieferung. 
                    Optionale Erweiterung des WINKHAUS/bigkey Basismodul mit
                    bigkey-Modulen* bis hin zur Grundrißdarstellung.        
                    * Copyright by Poth EuroSoft GmbH, Karlsruhe.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.048        Schlüsseletiketten 35 x 17mm
                    (alternativ 1 Stück je Schlüssel oder je Zylinder)
                    3-zeilig bedruckt, wahlweise mit folgenden Angaben:
 
          (   ) Schließposition           (   ) Raumbezeichnung Zeile 1
          (   ) Schlüsselnummer        (   ) Raumbezeichnung Zeile 2
          (   ) Sondernummer           (   ) Anzahl Zylinder
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
Pos.049        Schließplanerstellung
                    in Zusammenarbeit mit dem Betreiber der zu liefernden Schließ-
                    anlage, Festlegung der gewünschten Schließfunktionen sowie
                    Auswahl und Zuordnung der positionsbezogenen Zylindertypen und
                    -ausführungen.
 
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis
	Gesamt

	 
	Stück
	Euro
	Euro

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
          Zusammenstellung:
 
          Netto - Gesamtpreis  _____________________ Euro
 
          zzgl. 16,00 % MwSt. _____________________ Euro
 
 
          Brutto - Gesamtpreis                                            Euro
                                        =====================
 
 
