Sehr geehrte/r Benutzer/in,

in dieser Datei finden Sie aktuelle Ausschreibungstexte zu HEWI Produkten. Sie können diese bequem in die Zwischenablage kopieren und in andere Dokumente einfügen.

Über die Links in der ersten Spalte können Sie direkt zur Webseite eines Artikels in unserem Online-Produktkatalog verzweigen. Dort finden Sie weitere Details, wie u. a. Informationen zu Farben und Oberflächen, Fotos, vermaßte Ansichten und Montageanleitungen. Um die Links nutzen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. 

Abhängig von der Übertragungsrate Ihres Zugangs und der Auslastung im Internet kann das Öffnen des Browsers und die Anzeige der Detailseite einige Sekunden dauern. Bitte haben Sie daher ggf. etwas Geduld und schließen Sie die Anwendung nicht vorzeitig.

Ausschreibungstexte zu Gruppe "HEWI ES_word" (12330) (erzeugt am 08.06.2004)

ES5000



ES5000

 => Beschläge



ES0490

HEWI Elektronisches Sensor-

modul

ES0490 im Produktkatalog
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Sensormodul

Technik

- Sicherheitsmodul ergänzend zu HEWI Wandleser ES5420, ES5421, ES5440, ES5441.

- Montage im gesicherten Innenbereich.

- Im Manipulationsfall erfolgt Abtrennung der sicherheitsrelevanten Wandleserverkabelung.

- Über Alarmrelais Ansteuerung z.B. von Alarmanlagen oder Meldeeinrichtungen.

- Resetmöglichkeit.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Automatische Erkennung von Manipulationen am Wandleser und Zuleitungen.

technische Beschreibung

- Energieversorgung 12 Volt AC/DC/50 mA

- Ausgänge: max. 3 Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,9 A AC/DC

- Betriebstemperatur 0 bis +40° C

- für Innenbereich

Artikel: HEWI ES0490



ES5120WG03

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

 WG 111.23/123.23

ES5120WG03 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120WG03



ES5120WG07

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

 WG 131/139

ES5120WG07 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120WG07



ES5120WG13

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

 WG 133/139

ES5120WG13 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120WG13



ES5120WG14

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

WG 115.23/123.23

ES5120WG14 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120WG14



ES5120WG16

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

WG 133/138

ES5120WG16 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120WG16



ES5120ZG09

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

 ZG 111.23

ES5120ZG09 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120ZG09



ES5120ZG10

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

 ZG 131

ES5120ZG10 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120ZG10



ES5120ZG12

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

 ZG 133

ES5120ZG12 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120ZG12



ES5120ZG13

HEWI Elek-Sicherheitsbeschlag,

ZG 115.23

ES5120ZG13 im Produktkatalog
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Schildbeschlag in ES 2 Sicherheitsausführung 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Entspricht mechanischer Einbruchschutzklasse ES 2 nach DIN 18257.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

-Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5120ZG13



ES5220WG03

HEWI Elek-Schildbeschlag,

WG 111.23/123.23

ES5220WG03 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220WG03



ES5220WG07

HEWI Elek-Schildbeschlag,

WG 131/139

ES5220WG07 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220WG07



ES5220WG13

HEWI Elek-Schildbeschlag,

WG 133/139

ES5220WG13 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220WG13



ES5220WG14

HEWI Elek-Schildbeschlag,

WG 115.23/123.23

ES5220WG14 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220WG14



ES5220WG16

HEWI Elek-Schildbeschlag,

WG 133/138

ES5220WG16 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220WG16



ES5220ZG09

HEWI Elek-Schildbeschlag,

ZG 111.23

ES5220ZG09 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220ZG09



ES5220ZG10

HEWI Elek-Schildbeschlag,

ZG 131

ES5220ZG10 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220ZG10



ES5220ZG12

HEWI Elek-Schildbeschlag,

ZG 133

ES5220ZG12 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220ZG12



ES5220ZG13

HEWI Elek-Schildbeschlag,

ZG 115.23

ES5220ZG13 im Produktkatalog
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Schildbeschlag 

Technik

- Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außenschließknopfes variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

-Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außenschließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar. 

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  80 mm, weitere Maße auf Anfrage

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis +45°C; Außenschild -25 bis +45°C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

Artikel: HEWI ES5220ZG13



ES5230HG09

HEWI Elektron.-Halbbeschlag

mit Drücker 111.23

ES5230HG09 im Produktkatalog
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Halbbeschlag 

Technik

- Halbseitiger Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Schließknopfes variabel einstellbar.

- Für einseitige Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN insbesondere für die Verwendung an Türen mit versetzten PZ-Bohrungen (z.B. Strahlenschutztüren).

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Akustische Batteriewarnung.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- bzw. Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Einseitig aufgeschraubt.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Schließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur  0 bis +45°C

- für Gebäudeinnentüren

Artikel: HEWI ES5230HG09



ES5230HG10

HEWI Elektron.-Halbbeschlag

mit Drücker 131

ES5230HG10 im Produktkatalog
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Halbbeschlag 

Technik

- Halbseitiger Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Schließknopfes variabel einstellbar.

- Für einseitige Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN insbesondere für die Verwendung an Türen mit versetzten PZ-Bohrungen (z.B. Strahlenschutztüren).

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Akustische Batteriewarnung.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- bzw. Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Einseitig aufgeschraubt.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Schließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur  0 bis +45°C

- für Gebäudeinnentüren

Artikel: HEWI ES5230HG10



ES5230HG12

HEWI Elektron.-Halbbeschlag

mit Drücker 133

ES5230HG12 im Produktkatalog
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Halbbeschlag 

Technik

- Halbseitiger Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Schließknopfes variabel einstellbar.

- Für einseitige Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN insbesondere für die Verwendung an Türen mit versetzten PZ-Bohrungen (z.B. Strahlenschutztüren).

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Akustische Batteriewarnung.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- bzw. Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Einseitig aufgeschraubt.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Schließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur  0 bis +45°C

- für Gebäudeinnentüren

Artikel: HEWI ES5230HG12



ES5230HG13

HEWI Elektron.-Halbbeschlag

mit Drücker 115.23

ES5230HG13 im Produktkatalog
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Halbbeschlag 

Technik

- Halbseitiger Schildbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Schließknopfes variabel einstellbar.

- Für einseitige Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN insbesondere für die Verwendung an Türen mit versetzten PZ-Bohrungen (z.B. Strahlenschutztüren).

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Akustische Batteriewarnung.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- bzw. Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung im Schild mit Rasttechnik.

- Einseitig aufgeschraubt.

- Beschlag in 12 verschiedenen HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Schließknopfes durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponders) vor die Leseeinheit.

Kombinationsmöglichkeiten

- Mit HEWI R-Technik-Drückern kombinierbar.

technische Beschreibung

- für Entfernung 72, 88 und 92 mm

- Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur  0 bis +45°C

- für Gebäudeinnentüren

Artikel: HEWI ES5230HG13



ES5320

HEWI Elektronischer Rosetten-

beschlag, V2.0

ES5320 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag 

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5320



ES5320A1

HEWI Elek-Rosettenbeschlag,

Edelstahl matt (A1) V2.0

ES5320A1 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag 

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5320A1



ES5320B1

HEWI Elek-Rosettenbeschlag,

Edelstahl glänzend (B1) V2.0

ES5320B1 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag 

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5320B1



ES5320C1

HEWI Elek-Rosettenbeschlag,

Messing (C1) V2.0

ES5320C1 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag 

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5320C1



ES5322

HEWI Elektronischer Rosetten-

beschlag,autom.Wecken

ES5322 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag mit automatischem Wecken

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Kein Wecken des Beschlages nötig, Identträger wird automatisch erkannt und gelesen.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5322



ES5322A1

HEWI Elektr.Rosettenbeschlag,

autom.Wecken,Edelstahl matt-A1

ES5322A1 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag mit automatischem Wecken

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Kein Wecken des Beschlages nötig, Identträger wird automatisch erkannt und gelesen.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5322A1



ES5322B1

HEWI Elektr.Rosettenbeschlag,

autom.Wecken,Edelst. glänz.-B1

ES5322B1 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag mit automatischem Wecken

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Kein Wecken des Beschlages nötig, Identträger wird automatisch erkannt und gelesen.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5322B1



ES5322C1

HEWI Elektr.Rosettenbeschlag,

autom.Wecken, Messing-C1

ES5322C1 im Produktkatalog
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Rosettenbeschlag mit automatischem Wecken

Technik

- Rosettenbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Elektromechanisches Kupplungselement im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Batterien von außen mit zugehörigem Spezialwerkzeug wechselbar - im Lieferumfang enthalten.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Automatischer Türstärkenausgleich bis zu 10 mm.

- Automatischer Ausgleich des Schloßsitzes durch flexiblen PZ-Adapter, unabhängig von Innen- und Außenmaß.

- Stabile, wartungsfreie Gleitlagerung in den Rosetten mit Rasttechnik.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Optische Zustandssignalisierung.

Funktion

- Betätigung des Außenschließknopfes nach Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Kein Wecken des Beschlages nötig, Identträger wird automatisch erkannt und gelesen.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knäufe zylindrisch mit je 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innen- und Außenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen (Antennendeckel aus Polyamid in 12 HEWI Farben lieferbar - Standardfarbe: HEWI tiefschwarz 90) lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Türdrückerserien (mit Rosetten), alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Rosettentürbeschlägen.

technische Beschreibung

- für Türstärken ab 38,1 mm bis  88 mm, weitere Maße auf Anfrage

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5322C1



ES5420

HEWI Elektronischer Wandleser,

 außen, mit SPU, 1 Relais

ES5420 im Produktkatalog
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Wandleser UP (außen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser.

- Speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Einbau in Standard Unterputz-Dose.

- Leser in den HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: 1 Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Betriebstemperatur -25 bis +55° C

- für Außenbereich

- Einbau nicht in direkter Metallumgebung

Artikel: HEWI ES5420



ES5420.3

HEWI Elektronischer Wandleser,

außen, mit SPU, 3 Relais

ES5420.3 im Produktkatalog


Wandleser UP (außen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser.

- Speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Einbau in Standard Unterputz-Dose.

- Leser in den HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: 3 Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Durch Kombination der Relais bis zu 3 unterschiedliche Masterberechtigungen (Identträgerspezifische

- Betriebstemperatur -25 bis +55° C

- für Außenbereich

- Einbau nicht in direkter Metallumgebung

Artikel: HEWI ES5420.3



ES5421

HEWI Elektron. Wandleser im

Aufputzgehäuse,außen, 1 Relais

ES5421 im Produktkatalog
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Wandleser AP (außen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser.

- Speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Ausführung als Aufputzleser - zur Montage keine UP-Dose notwendig.

- Vollkompatibel zu GIRA-Schalterprogramm S-Color.

- Leser in 3 Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

- technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: ein Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Betriebstemperatur -25 bis +55° C

- für Außenbereich

Artikel: HEWI ES5421



ES5421.3

HEWI Elektron. Wandleser im

Aufputzgehäuse,außen, 3 Relais

ES5421.3 im Produktkatalog
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Wandleser AP (außen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser.

- Speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Ausführung als Aufputzleser - zur Montage keine UP-Dose notwendig.

- Vollkompatibel zu GIRA-Schalterprogramm S-Color.

- Leser in 3 Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

- technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: 3 Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Durch Kombination der Relais bis zu 3 unterschiedliche Masterberechtigungen (Identträgerspezifische Berechtigung) realisierbar.

- Betriebstemperatur -25 bis +55° C

- für Außenbereich

Artikel: HEWI ES5421.3



ES5440

HEWI Elektronischer Wandleser,

 innen, mit SPU, 1 Relais

ES5440 im Produktkatalog
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Wandleser UP (innen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser für den Innenbereich.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt. 

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Einbau in Standard Unterputz-Dose.

- Leser in den HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: 1 Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Betriebstemperatur 0 bis +55 C°

- für Innenbereich

- Einbau nicht in direkter Metallumgebung

Artikel: HEWI ES5440



ES5440.3

HEWI Elektronischer Wandleser,

innen, mit SPU, 3 Relais

ES5440.3 im Produktkatalog
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Wandleser UP (innen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser für den Innenbereich.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt. 

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Einbau in Standard Unterputz-Dose.

- Leser in den HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: 3 Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Durch Kombination der Relais bis zu 3 unterschiedliche Masterberechtigungen (Identträgerspezifische Berechtigung) realisierbar.

- Betriebstemperatur 0 bis +55° C

- für Innenbereich

Artikel: HEWI ES5440.3



ES5441

HEWI Elektron. Wandleser im

Aufputzgehäuse,innen, 1 Relais

ES5441 im Produktkatalog
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Wandleser AP (innen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser für den Innenbereich.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Ausführung als Aufputzleser - zur Montage keine UP-Dose notwendig.

- Vollkompatibel zu GIRA-Schalterprogramm S-Color.

- Leser in 3 Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: 1 Relais, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Betriebstemperatur 0 bis +55° C

- für Innenbereich 

Artikel: HEWI ES5441



ES5441.3

HEWI Elektron. Wandleser im

Aufputzgehäuse,innen, 3 Relais

ES5441.3 im Produktkatalog
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Wandleser AP (innen) 

Technik

- Leser als berührungslos arbeitender Wandleser für den Innenbereich.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Sabotagekontakt als Manipulationsschutz.

- Optionale Überwachung von Sabotagekontakt und Zuleitungen aus dem gesicherten Innenbereich möglich.

- Optische und akustische Zustandssignalisierung.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Ausführung als Aufputzleser - zur Montage keine UP-Dose notwendig.

- Vollkompatibel zu GIRA-Schalterprogramm S-Color.

- Leser in 3 Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder).

- Zur Ansteuerung von z.B. elektrischen Türöffnern, Elektroschlössern, elektrischen Tür- und Torantrieben, Fahrstühlen, etc. über potentialfreien Schaltkontakt.

Kombinationsmöglichkeiten

- Als Manipulationsschutz steht optionales Sensormodul zur Verfügung.

technische Beschreibung

- Energieversorgung 8 - 18 Volt DC / 100 mA unstabilisiert oder 10 - 15 Volt AC/100 mA

- Ausgänge: 3 Relaiskontakte, max. Schaltleistung 30 V/1,5 A AC/DC

- Durch Kombination der Relais bis zu 3 unterschiedliche Masterberechtigungen (Identträgerspezifische Berechtigung) realisierbar

- Betriebstemperatur 0 bis +55° C

- für Innenbereich

Artikel: HEWI ES5441.3



ES5496

HEWI Energy Control,

Elektronikschließsystem

ES5496 im Produktkatalog

[image: image39.png]




Energy Control Schalter 

Technik

- Mechanischer Schalter zur Betätigung durch Standard ISO-Karten.

- Rein mechanische Kartenprüfung, keine Vergabe von Berechtigungen möglich.

- Nutzung von passiven HEWI Identkarten ohne eigene Energieversorgung oder anderen Karten nach ISO 14443-1. 

- In 3 Farben lieferbar.

Funktion

- Betätigung eines potentialfreien Schließerkontaktes durch Einstecken einer passiven Identkarte.

technische Beschreibung

- Schaltleistung: 10 A / 250 V (Schließerkontakt).

Artikel: HEWI ES5496



ES5520

HEWI Elektronisches Rahmentür-

system, mit SPU

ES5520 im Produktkatalog
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Rahmentürsystem 

Technik

- Rahmentürsystem bestehend aus Lese-/Auswerteelektronik und Elektronikschloss.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderkarten, -schlüssel, -schlüsselanhänger und andere Bauformen ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Freigabezeit des Außendrückers variabel einstellbar.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Montageposition der Lese-/Auswerteelektronik direkt auf dem Türblatt.

- Ansteuerung des Schlosses erfolgt durch eine Lese-/Auswerteelektronik über Kabelverbindung.

- Darüber hinausgehend keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Akustische Batteriewarnung.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien von außen über 9V-Block möglich.

- Berührungslose Programmierung über Programmiergerät mit RF-Schnittstelle.

- Zur optionalen Öffnung über PZ-Zylinder vorgerichtet.

- Elektronikschloss mechanisch selbstverriegelnd mit Panikfunktion und elektromechanischer Außendrücker-Aufkopplung.

- Zur Verwendung mit gängigen Antipanikbeschlägen.

- Zugelassen nach DIN EN 179.

- Schlossfestigkeit nach DIN 18251 Klasse 3.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Tagesfreischaltung möglich.

- Lese-/Auswerteelektronik den HEWI Farben lieferbar.

Funktion

- Bedienung des Außendrückers durch Vorhalten eines berechtigten, passiven Identträgers (Transponder) vor die Leseeinheit.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Anti-Panik-Garnituren, alternativ auch kombinierbar mit anderen Anti-Panik-Beschlägen.

technische Beschreibung

- Beschlag: Energieversorgung 6 Volt Lithiumblock CR 2 P

- Betriebstemperatur für Innenschild 0 bis 45° C, Außenschild -25 bis +45° C

- für Gebäudeinnen- und -außentüren

- Schloss: Stulpmaß 24 x 300 x 3 mm, Dornmaß 35 mm oder 40 mm, Riegelausschluß 20 mm, geteilte Schlossnuss 9 mm.

Artikel: HEWI ES5520



ES5620

HEWI Elektronischer Profil-

zylinder

ES5620 im Produktkatalog
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Elektronischer Schließzylinder 

Technik

- Profilzylinder mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik im Innenschließknopf.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderschlüssel ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Einsatz mit Standard-Ziehschutzbeschlägen möglich.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien über Programmiergerät möglich.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Zylindergehäuse matt vernickelt.  

Funktion

- Bedienung von außen durch Einstecken eines berechtigten, passiven HEWI Transponderschlüssels.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knauf zylindrisch mit 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Beschlagsserien, alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Beschlägen.

technische Beschreibung

- Länge ab 60 mm in 5 mm Schritten bis max. 100 mm, weitere Maße auf Anfrage 

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien 

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5620



ES5620A1

HEWI Elektronischer Profilzyl-

inder, Edelstahl matt (A1)

ES5620A1 im Produktkatalog
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Elektronischer Schließzylinder 

Technik

- Profilzylinder mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik im Innenschließknopf.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderschlüssel ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Einsatz mit Standard-Ziehschutzbeschlägen möglich.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien über Programmiergerät möglich.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Zylindergehäuse matt vernickelt.  

Funktion

- Bedienung von außen durch Einstecken eines berechtigten, passiven HEWI Transponderschlüssels.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knauf zylindrisch mit 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Beschlagsserien, alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Beschlägen.

technische Beschreibung

- Länge ab 60 mm in 5 mm Schritten bis max. 100 mm, weitere Maße auf Anfrage 

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien 

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5620A1



ES5620B1

HEWI Elektronischer Profilzyl-

inder, Edelstahl glänzend (B1)

ES5620B1 im Produktkatalog

[image: image43.png]




Elektronischer Schließzylinder 

Technik

- Profilzylinder mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik im Innenschließknopf.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderschlüssel ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Einsatz mit Standard-Ziehschutzbeschlägen möglich.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien über Programmiergerät möglich.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Zylindergehäuse matt vernickelt.  

Funktion

- Bedienung von außen durch Einstecken eines berechtigten, passiven HEWI Transponderschlüssels.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knauf zylindrisch mit 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Beschlagsserien, alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Beschlägen.

technische Beschreibung

- Länge ab 60 mm in 5 mm Schritten bis max. 100 mm, weitere Maße auf Anfrage 

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien 

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5620B1



ES5620C1

HEWI Elektronischer Profilzyl-

inder, Messing (C1)

ES5620C1 im Produktkatalog
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Elektronischer Schließzylinder 

Technik

- Profilzylinder mit integrierter Lese-/Auswerteelektronik im Innenschließknopf.

- Zur Identifikation werden passive HEWI Transponderschlüssel ohne eigene Stromversorgung genutzt.

- Alle sicherheitsrelevanten Teile (insbesondere Elektronik, Batterien, elektromechanisches Kupplungselement) im gesicherten Innenbereich.

- Akustische Batteriewarnung.

- Keine Verkabelung in der Tür oder Zarge nötig.

- Für Verwendung PZ-vorgerichteter Standard-Einsteckschlösser nach DIN 18251.

- Einsatz mit Standard-Ziehschutzbeschlägen möglich.

- Mindestlebensdauer der Batterien 30.000 Schließungen.

- Externe Energieversorgung bei leeren Batterien über Programmiergerät möglich.

- Geeignet zur Verwendung an Brandschutztüren.

- Zylindergehäuse matt vernickelt.  

Funktion

- Bedienung von außen durch Einstecken eines berechtigten, passiven HEWI Transponderschlüssels.

- Innenschließknopf frei ver- bzw. entriegelbar.

- Knauf zylindrisch mit 3 Aufwölbungen zum sicheren Greifen.

Material

- Innenknauf in 12 verschiedenen HEWI Farben oder 3 metallisierten Oberflächen lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten

- Abgestimmt mit allen HEWI Beschlagsserien, alternativ auch kombinierbar mit anderen gängigen Beschlägen.

technische Beschreibung

- Länge ab 60 mm in 5 mm Schritten bis max. 100 mm, weitere Maße auf Anfrage 

- Energieversorgung über 2 Stück 3 Volt Lithiumbatterien 

- Betriebstemperatur 0 bis +55°C.

Artikel: HEWI ES5620C1



ES5690

HEWI Halbzylinder,

Elektronikschließsystem

ES5690 im Produktkatalog
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Mechanischer Halbzylinder 

Technik

- Profil-Halbzylinder mit rein mechanischer Schlüsselprüfung

- Nutzung von passiven HEWI Transponderschlüsseln ohne eigene Stromversorgung.

- Standardschließung, nur Überprüfung der Systemzugehörigkeit, keine weiteren Schließungen verfügbar

Funktion

- Bedienung von außen durch Einstecken eines passiven HEWI Transponderschlüssels.

Kombinationsmöglichkeiten

- Zum Einsatz in allen gängigen Schlüsselschaltern die für den Einsatz mit Profil-Halbzylindern vorgerichtet sind 

technische Beschreibung

- Länge außen 26 mm sowie 30 mm bis 80 mm in 5 mm Schritten, Länge innen 10 mm 

Artikel: HEWI ES5690



ES5000

 => Identträger



ES5920

HEWI Identträger, passiv,

Elektronikschließsystem

ES5920 im Produktkatalog

[image: image46.png]




Identträger - Schlüsselanhänger 

Technik

- Passiver Transponderschlüsselanhänger.

- Berührungslos les- und beschreibbar mit bis zu 10 cm Abstand - je nach Bauart Leser.

- Speicherung von Berechtigungen und Zeitzonen direkt auf dem Schlüsselanhänger.

- Unbedruckt.

- Farbe schwarz.

Funktion

- Zur Identifikation innerhalb des Systems ES5000 an Rosettenbeschlag, Schildbeschlag, Rahmentürsystem, Wandleser.

Artikel: HEWI ES5920



ES5930

HEWI Identkarte, passiv, unbe-

druckt,Elektronikschließsystem

ES5930 im Produktkatalog
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Identträger - ISO Karte 

Technik

- Passive Transponderkarte im Format ISO 14443-1.

- Berührungslos les- und beschreibbar mit bis zu 15 cm Abstand - je nach Bauart Leser.

- Speicherung von Berechtigungen und Zeitzonen direkt auf der Karte.

- Unbedruckt.

- Farbe neutral weiß, matt.

Funktion

- Zur Identifikation innerhalb des Systems ES5000 an Rosettenbeschlag, Schildbeschlag, Rahmentürsystem, Wandleser, Energy Control Schalter.

Artikel: HEWI ES5930



ES5931

HEWI Identkarte,passiv, m.HEWI

-Logo, Elektronikschließsystem

ES5931 im Produktkatalog
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Identträger - ISO Karte 

Technik

- Passive Transponderkarte im Format ISO 14443-1.

- Berührungslos les- und beschreibbar mit bis zu 15 cm Abstand - je nach Bauart Leser.

- Speicherung von Berechtigungen und Zeitzonen direkt auf der Karte.

- Bedruckt mit HEWI Logo.

- Farbe weiß, matt.

Funktion

- Zur Identifikation innerhalb des Systems ES5000 an Rosettenbeschlag, Schildbeschlag, Rahmentürsystem, Wandleser, Energy Control Schalter.

Artikel: HEWI ES5931



ES5932

HEWI Identkarte,unbedruckt,

passiv,Elektronikschließsyst.

ES5932 im Produktkatalog
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Identträger - ISO Karte 

Technik

- Passive Transponderkarte im Format ISO 14443-1.

- Berührungslos les- und beschreibbar mit bis zu 15 cm Abstand - je nach Bauart Leser.

- Speicherung von Berechtigungen und Zeitzonen direkt auf der Karte.

- Farbe weiß.

- unbedruckt.

- Oberfläche glänzend mit Overlay.

- Zum Bedrucken mit Thermotransfer- oder Thermosublimationsdruck geeignet. 

Funktion

- Zur Identifikation innerhalb des Systems ES5000 an Rosettenbeschlag, Schildbeschlag, Rahmentürsystem, Wandleser, Energy Control Schalter.

Artikel: HEWI ES5932



ES5940

HEWI Identkarte m.HiCo-Magnet-

streifen, unbedruckt

ES5940 im Produktkatalog
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Identträger - ISO Hybrid-Karte 

Technik

- Passive Transponderkarte im Format ISO 14443-1.

- Berührungslos les- und beschreibbar mit bis zu 15 cm Abstand - je nach Bauart Leser.

- Speicherung von Berechtigungen und Zeitzonen direkt auf der Karte.

- Zusätzlich aufgebrachter frei programmierbarer HICO-Magnetstreifen.

- Unbedruckt.

- Farbe neutral weiß.

Funktion

- Zur Identifikation innerhalb des Systems ES5000 an Rosettenbeschlag, Schildbeschlag, Rahmentürsystem, Wandleser, Energy Control Schalter.

Artikel: HEWI ES5940



ES5950

HEWI Identschlüssel,

Elektronikschließsystem

ES5950 im Produktkatalog
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Identträger - Transponderschlüssel 

Technik

- Passiver Transponderschlüssel.

- Kontaktbehaftet/berührungslos (mit bis zu 8 cm Abstand - je nach Bauart Leser) les- und beschreibbar.

- Speicherung von Berechtigungen und Zeitzonen direkt auf dem Schlüssel.

- Unbedruckt.

- Farbe anthrazit.

Funktion

- Zur Identifikation innerhalb des Systems ES5000 an Zylinder, Halbzylinder, Rosettenbeschlag, Schildbeschlag, Rahmentürsystem, Wandleser.

Artikel: HEWI ES5950



ES5953

Identschlüssel mit

kundenspezifischer Zählnummer

ES5953 im Produktkatalog


Identschlüsselnummerierung

- Fortlaufende Nummerierung von HEWI Identschlüsseln ES5950.

- Beschriftung gelasert.

- Nummerierung maximal 8-stellig.

- Mindestbestellmenge: 100 Stück.

Artikel: HEWI ES5953



ES5954

Identschlüssel mit

kundenspezif. Beschriftung

ES5954 im Produktkatalog


Identschlüsselbeschriftung

- Individuelle Beschriftung von HEWI Identschlüsseln ES5950.

- Beschriftung gelasert.

- Beschriftung einzeilig (maximal 4 Zeichen), zweizeilig (maximal 10 Zeichen je Zeile), oder dreizeilig (maximal 15 Zeichen je Zeile) möglich

- Mindestbestellmenge: 100 Stück mit gleichbleibendem Text.

Artikel: HEWI ES5954



ES5955

Identschlüssel mit

kundenspezif. Beschriftung

ES5955 im Produktkatalog


Identschlüsselbeschriftung

- Individuelle Beschriftung und Nummerierung von HEWI Identschlüsseln ES5950.

- Kombination aus ES5953 und ES5954.

Artikel: HEWI ES5955



ES5960

HEWI Transponderuhr,

Transpondertyp EM4050

ES5960 im Produktkatalog
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Identträger - Transponderuhr 

Technik

- Passive Transponderuhr.

- Berührungslos les- und beschreibbar mit bis zu 8 cm Abstand - je nach Bauart Leser.

- Speicherung von Berechtigungen und Zeitzonen direkt auf der Uhr.

- Uhrfabrikat: Junghans.

Funktion

- Zur Identifikation innerhalb des Systems ES5000 an Rosettenbeschlag, Schildbeschlag, Rahmentürsystem, Wandleser.

Artikel: HEWI ES5960



ES5000

 => Programmierequipment



ES5800

HEWI Programmierequipment

mit ES5810, ES5820 u. ES5830

ES5800 im Produktkatalog


Progammierequipment

- Bestehend aus: ES5810 Verwaltungssoftware, ES5820 Programmiergerät, ES5830 Programmierstation.

Artikel: HEWI ES5800



ES5810

HEWI Verwaltungssoftware,

Elektronikschließsystem

ES5810 im Produktkatalog


Steuerungssoftware 

Technik

- 32-Bit Windows-Software für Windows 98SE/2000/XP.

- Stammdatenverwaltung,

- Identträgerverwaltung,

- Türverwaltung ,

- Protokollierung,

- Mandantenfähig ,

- Feiertagskalender,

- Zeitzonensteuerung,

- Benutzerverwaltung mit individuellen Zugriffsrechten, passwortgeschützt.

- Benutzerführung in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch).

Funktion

- zur Konfiguration, Steuerung und Verwaltung des Schließsystems per PC.

Artikel: HEWI ES5810



ES5820

HEWI Programmiergerät,

Elektronikschließsystem

ES5820 im Produktkatalog
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Programmiergerät

Technik

- Mobiles Handterminal zur Programmierung der Beschläge und Zylinder.

- Inkl. seriellem Datenkabel RS 232 mit DB 9 Stecker für PC-Anschluß.

- Stromversorgung durch einen 9 V Block.

- Inkl. Steckernetzteil zur externen Stromversorgung.

Artikel: HEWI ES5820



ES5821

HEWI Programmierkabel f.ES5620

, Elektronikschließsystem

ES5821 im Produktkatalog


Programmierkabel für ES5620

Technik

- Kabel mit Schlüsseladapter für Schließzylinder ES5620, ES5625, ES5627. 

- Zur Datenübertragung zwischen Programmiergerät ES5820 und Schließzylinder ES5620, ES5625, ES5627.

Artikel: HEWI ES5821



ES5825

HEWI Schnittstellenkabel RS232

, für ES5820 u. ES5830

ES5825 im Produktkatalog


Schnittstellenkabel RS-232

Technik

- für Programmiergerät ES5820 und Programmierstation ES5830.

Funktion

- Schnittstellenkabel RS-232 (DB-9) zum Anschluss des Programmiergerätes bzw. der Programmierstation an einen PC.

Artikel: HEWI ES5825



ES5830

HEWI Programmierstation,

Elektronikschließsystem

ES5830 im Produktkatalog
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Programmierstation 

Technik

- Stationäres Terminal zur Programmierung der Identträger. 

- Inkl. seriellem Datenkabel RS 232 mit DB 9 Stecker für PC-Anschluß.

- Inkl. Netzteil.

- Betrieb über PC mit HEWI Steuerungssoftware HEWI ES5810.

Artikel: HEWI ES5830



ES5890

HEWI Programmierkarte,

Elektronikschließsystem

ES5890 im Produktkatalog
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Programmierkarte 

Technik

- Transponderkarte im Format ISO 14443-1.

Funktion

- Als Autorisierungsmedium für Programmiervorgänge innerhalb einer Anlage z.B. zum Programmieren von Identträgern oder Systemkomponenten.

Artikel: HEWI ES5890



ES5891

HEWI Programmierschlüssel,

Elektronikschließsystem

ES5891 im Produktkatalog


Programmierschlüssel 

Technik

- Transponderschlüssel.

Funktion

- Als Autorisierungsmedium für Programmiervorgänge innerhalb einer Anlage z.B. zum Programmieren von Identträgern oder Systemkomponenten.

Artikel: HEWI ES5891



ES5895

HEWI Ersatzprogrammierkarte,

Elektronikschließsystem

ES5895 im Produktkatalog


Ersatzprogrammierkarte 

Technik

- Transponderkarte im Format ISO 14443-1.

Funktion

- Als Ersatz-Autorisierungsmedium zum Programmieren von Identträgern über Programmierstation.

Artikel: HEWI ES5895



ES5896

HEWI Ersatzprogrammierschlüs-

sel, Elektronikschließsystem

ES5896 im Produktkatalog


Ersatzprogrammierschlüssel 

Technik

- Transponderschlüssel.

Funktion

- Als Ersatz-Autorisierungsmedium zum Programmieren von Identträgern über Programmierstation und Programmiergerät.

Artikel: HEWI ES5896



ES5000

 => sonstiges Zubehör



110861

LITHIUM-BATTERIE, 6VOLT, CR-P2

110861 im Produktkatalog


Batterieset Lithium CR2P 6 Volt

- Lithium Batterie CR2P 6 Volt für den Einsatz in HEWI Schließsystemen, z.B. ES5120, ES5220, ES5221, ES5230, ES5520.

Artikel: HEWI 110861



111016

Lithium-Batterie, 3 Volt, CR 2

111016 im Produktkatalog


Batterien Lithium CR2 3 Volt

Lithium Batterie CR2 3 Volt für den Einsatz in HEWI Schließsystemen, z.B. ES5320, ES5322, ES5370, ES5372, ES5620, ES5625, ES5627.

Artikel: HEWI 111016



111121

Block-Batterie 9 Volt

111121 im Produktkatalog


9-Volt Blockbatterie

Blockbatterie 9 Volt für den Einsatz in HEWI Programmiergerät ES5820.

Artikel: HEWI 111121



ES0501

HEWI Schließblech, 20mm,

Elektronisches Rahmentürsystem

ES0501 im Produktkatalog
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Spezial-Flachschließblech 20 mm

Zur Verwendung mit ES5520 Rahmentürsystem. 

Artikel: HEWI ES0501



ES0502

HEWI Schließblech, 24mm,

Elektronisches Rahmentürsystem

ES0502 im Produktkatalog
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Spezial-Flachschließblech 24 mm

Zur Verwendung mit ES5520 Rahmentürsystem.

Artikel: HEWI ES0502



ES0503

HEWI Schließblech,verstellbar,

Elektronisches Rahmentürsystem

ES0503 im Produktkatalog
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Spezial-Flachschließblech verstellbar

Zur Verwendung mit ES5520 Rahmentürsystem.

Artikel: HEWI ES0503



Montagehilfen



BL.ESS1

HEWI Bohrlehre für

Elektronikschließsystem

BL.ESS1 im Produktkatalog




BL305.6.10U

HEWI Bohrlehre, zur Montage aller Grt.,

(ausg.315../316..)

BL305.6.10U im Produktkatalog
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